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MARKING&CODING&LABELING

SOLUCIONES VERSATILES

Posibilidad de instalar 1 cabezal por controlador.

1 cabezal: desde 1 mm hasta 12,7 mm

Cddigos, textos, logos y graficos impresos con gran resoluciéon
Pantalla Téactil de 5" con interfaz intuitiva para un manejo sencillo.
Disefio Portatil para cambios de linea eficientes.

EFICAZ EN EL MARCAJE
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« Posibilidad de incorporar un encoder para garantizar
una impresion exacta en un punto concreto del
producto, requisito indispensable cuando estamos
trabajando con una cinta que no garantiza una
velocidad constante.

« Cambio muy rapido en la seleccién de mensajes.

« Adecuada para todo tipo de entornos corrosivos,
polvorientos y humedos.

« Crea, guarda y modifica los mensajes directamente en
la pantalla tactil de la impresora.

« Actualizacion automatica de la fecha en mensajes,
pudiendo anadir al mismo los dias necesarios.

« Tintas de secado rapido para materiales porosos y no
porosos, adaptandose al tipo de producto.
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« Tamafo de impresion del cabezal de 1Tmm a 12.7mm

« Control de impresién variable, con resoluciones de 150
DPI1 /300 DPI / 600 DPI para una impresion optimizada
e identificando en tiempo real el coste por impresion.

10 RAZONES PARA ELEGIR UN CONTROLADOR T1J 25

1. No necesita cambios de filtros.

2. Bajo coste de adquisicion.

3. Tamano pequefio.

4. Facil uso y creacién de mensajes.

5. No requiere mantenimiento técnico.
6. No existen piezas de desgaste.

7. Marcaje en alta resolucion.

8. Tintas amigables sin rrek.

9. Impresion sobre multiples substratos.
10. Alta rentabilidad operativa.
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