Bolsas y Botellas

PARA PLOTTERS
MIMAKI modelos JV/ICJV

Para usar en plotters MIMAKI

Inkzar le ofrece la gama de tintas exclusivamente
para plotters MIMAKI.

Light solvent es la denominacion que le damos a
la tinta ecosolvente compatible con la tinta SS21
© de Mimaki.

El producto lo suministramos en botellas de
250ml o de 1L y en bolsas de 1L y 2L con chip
SS21 de un solo uso para ser colocado y usado
mezclando con la tinta original sin ningun
problema de compatibilidad.

BOTELLAS 1L, 250 ml y Bolsas de 1 It/ 2 [
Para utilizar en sistemas rellenables BISS

MIMAKI ECO Solvent
SS21

Ahorre con Inkzar

Nuestra tinta Ss21 Light Solvent para Mimaki la
garantizamos sin cambio de color a la
exposicion exterior en zona 1 por tres afios.

Su secado rapido permite manipular las
impresiones una vez impresas casi
inmediatamente.

Con un leve olor, y con sus componentes
mezclables con la tinta original SS21 la hacen
ser una tinta que no obtura los cabezales y

alarga la vida, y por supuesto ahorrar un 50%
sobre la tinta original.

Con la tinta Light Solvent de Inkzar no es
necesario cambiar los perfiles de color de
Rasterlink ni en otros rips.

Colocar e imprimir!!!

Caracteristicas

® Disponible en 6 colores. Compatible y mezclable con SS21.
e Secado ultra rapido. Colores soélidos, brillantes y densos.

® Mayor resistencia a las rayadas que la original.

® Uso sencillo: colocar cartucho e imprimir.

® No contiene carciogénicos.

® Sin ajustes en los perfiles de color de Rasterlink.

® Disponibles chips SS21.

® Coste por m2 mucho menor. Hasta un 50% menos.

® Adhesidn a todo tipo de materiales tratados y no tratados.



Cuadro de compatibilidades
MIMAKI

Modelos JV y CJV con chips SS21

Especificaciones técnicas adicionales

Altamente Resistente a la abrasion
Alta fijacion y agarrabilidad

Gran cantidad de materiales testeados.
SIN CARCIOGENICOS (SIN VOC'’s)
Mezclable

Alta durabilidad en el exterior (3 afios).

Consejos para el almacenamiento 6ptimo de la tinta

Es muy importante que los productos solventes se mantengan a una
temperatura y humedad estables, sin cambios bruscos (entre 15y 30
grados centigrados y la humedad relativa no puede superar el 90%).

No debe mantenerse el producto expuesto a la luz solar.

Las bolsas y botellas han de estar siempre bien cerradas y se han de agitar
antes de usar.

Si no se siguen estas pautas, la tinta, al ser un producto quimico,
puede dafiarse facilmente causando otros problemas derivados
imprevistos. -

Siempre a su lado | contacto
Asi como algunas compafiias siguen una politica NK AR
de “sell and go”, Inkzar se mantiene al lado de

) . wide format inks
todos sus clientes para asesorar, aconsejar y e degranfomste

ofrecer soporte técnico. Su compafiia de tintas no Espronceda, 377 Local.
le abandona. 08027 Barcelona - Espaiia
[Telf] +34 93 534 50 08

[@] ventas1l@inkzar.com el

www.inkzar.com
Tienda on-line




